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Anwendung Kriterien /
Standards

  ACS Zulassung

  BAM Empfehlung

  BfR Empfehlung

  DVGW Freigabe für Gas

  DVGW Freigabe für Wasser

  DVGW W270 Empfehlung

  FDA Richtlinie

  KTW Prüfzeugnis

  NSF Freigabe

  UL Listung

  WRAS Freigabe

Kunststoffe in Kontakt mit
Trinkwasser

Dichtungen für die Verwendung in 
Gas- und Sauerstoffarmaturen

Kunststoffe im
Lebensmittelverkehr

Dichtungen für Gasversorgung 
und Gasanwendung

Dichtungen für die Aufbereitung, 
Speicherung und Verteilung von 
Trinkwasser

Werkstoffe im Trinkwasserbereich

Werkstoffe für den Einsatz im
Lebensmittel- und Pharmabereich

Kunststoffe in Trinkwasser;
Kalt, -Warm- und Heißwasser

Lebensmittel- und Sanitärbereich

Verwendung von Dichtungen in 
elektrischen Geräten oder
Anlagen

Kunststoffe in Kontakt mit Trink-
wasser

French Standard AFNOR XP
P41-250, Teil 1-3, Synoptic Paper

Reaktives Verhalten mit Schmier-
stoffen, Druck- und Temperatur-
grenzen, Dichtungen und Bauteile

Richtlinien des BfR

EN 549
EN 682

Richtlinien des BfR

DVGW Arbeitsblatt W 270

U.a. „White List“
(Liste über erlaubte
Rezepturbestandteile)

Richtlinien des BfR Teil 1.3.13

NSF Standards und Kriterien

UL-Richtlinien

British Standards
BS 6920
BS 2494


